HFM MKR
Racord de masura, seria M16 x 2 HANSA[/FLEX

Caracteristici
Racord 1 Filete cilindrice exterioare BSP

Forma de etangsare 1  Forma B

Racord 2 Racord de masura M 16 x 2
Tip constructiv Stuturi filetate cu racord pentru masurare
Set de livrare cu capacel de inchidere

Temperatura min.  -25°C

Temperaturd max. 100 °C

Material Otel = -

Protectia suprafetei  acoperire galvanica

Articol
Denumire G1 presiune max. de lucru
(CED)
HFM MKR 1/8 G 1/8" -28 400
HFM MKR 1/4 G 1/4"-19 630
HFM MKR 3/8 G 3/8"-19 630
HFM MKR 1/2 G 1/2"-14 630
HFM MKR 3/4 G 3/4" -14 400
HFM MKR 1 G1"-11 400
HFM MKR 1 1/4 G 1.1/4" -1 250
HFM MKR 1 1/2 G1.1/2"-11 250

Piese de schimb
HFM VK  Capacel de inchidere

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
26.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



