BOE

Buson de golire ulei cu ventil

HANSAVFLEX

Caracteristici
Racord 1 Filet metric exterior cilindric

Forma de etangsare 1  Forma A

Racord 2 Filet metric exterior cilindric

Tip constructiv Ventil de golire

Set de livrare cu inel din cupru si capacel de inchidere
Temperatura min. -30 °C

Temperaturd max. 200 °C

Indicatie
Materialul saibei de etansare din capacelul de protectie: NBR.
Materialul garniturii din scaunul ventilului: FPM (Viton).

Descriere

Surubul BOE de evacuare a uleiului este inchis in pozitia de repaus (etansare cu inel O). La conectarea furtunului de evacuare a uleiului supapa

este deschisa, astfel incat uleiul sa se poata scurge.

Articol

Denumire G1 G2 Material
BOE 12-1.5 M12x1,5 M22x1,5 Otel
BOE 14-1.5 M14x1,5 M22x1,5 Otel
BOE 16-1.5 M16x 1,5 M22x1,5 Otel
BOE 18-1.5 M18x 1,5 M26x 1,5 Otel
BOE 20-1.5 M20x1,5 M 26 x 1,5 Otel
BOE 20-1.75 M20x1,75 M 26 x1,5 Otel
BOE 22-1.5 M22x1,5 M 26 x 1,5 Otel
BOE 22-1.75 M 22 x1,75 M 26 x 1,5 Otel
BOE 24-1.5 M24x1,5 M 26 x 1,5 Alama
BOE 24-2 M24 x2 M 26 x 1,5 Alama
BOE 26-1.5 M 26 x 1,5 M26x 1,5 Alama
BOE 30-1.5 M30x1,5 M 26 x 1,5 Alama
BOE 30-2 M 30x2 M 26 x 1,5 Alama
BOE 32-1.5 M32x1,5 M 26 x 1,5 Alama
BOE 36-1.5 M 36 x1,5 M 26 x 1,5 Alama
BOE 36-2 M 36 x 2 M 26 x 1,5 Alama
BOE 38-1.5 M38x1,5 M26x 1,5 Alama
Accesorii

BOE ABLASS Furtun de golire ulei

BOE ABLASS 90 Furtun de golire ulei

Piese de schimb

BOE DICHTSCHEIBE Saiba de etansare pentru buson de golire BOE

BOE KAPPE Capacel de inchidere pentru busoane de golire

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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