
DSD KG N
Garnitură pompare-aspiraţie pentru cuplaje de pompieri
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Caracteristici
Tip constructiv Inel de etanşare pentru funcţionarea la aspiraţie şi

presiune
Material Nitril alb

Articol
Denumire Dimensiuni Distanţă între came Mărime nominală Storz
 (mm)

DSD KG 31 D N
DSD KG 44 N
DSD KG 52 N
DSD KG 66 C N
DSD KG 81 N
DSD KG 89 B N
DSD KG 105 N
DSD KG 115 N
DSD KG 133 A N
DSD KG 148 N

29,0 x 18,0 x 9,0
42,0 x 25,0 x 9,5
64,0 x 47,0 x 10,0
64,0 x 47,0 x 10,0
79,0 x 60,0 x 10,0
87,0 x 67,0 x 10,5
103,0 x 93,0 x 10,0
113,0 x 93,0 x 10,0
130,0 x 102,0 x 12,0
144,0 x 117,0 x 12,5

31
44
51
66
81
89
105
115
133
148

25-D
32
38
52-C
65
75-B
90
100
110-A
125

Variante produs
DSD KG S Garnitură pompare-aspiraţie, cuplaje de pompieri, Silicon transparent
DSD KG V Garnitură pompare-aspiraţie, cuplaje de pompieri, Viton verde

este piesă de schimb pentru următoarele produse
SK KG AL Cuplaj aspiraţie pentru cuplaj de pompieri
VB KG AL Piesă de trecere pentru cuplaj de pompieri
FK KG IR MG Mufă fixă pentru cuplaj de pompieri
FK KG IR AL Mufă fixă pentru cuplaj de pompieri
FK KG HR MG Mufă fixă pentru cuplaj de pompieri
FK KG HR AL Mufă fixă pentru cuplaj de pompieri
SK KG MG Cuplaj aspiraţie pentru cuplaj de pompieri
VB KG MG Piesă de trecere pentru cuplaj de pompieri


