JG 01 (zyl.)

Racord filetat tip tata

HANSAVFLEX

Caracteristici
Domeniul de utilizare

Aplicatii in pneumatica, tehnologia vidului si
industria alimentara

Racord 1 Filete cilindrice exterioare BSP
Formé de etangare 1 Inel O capsat la stutul de infiletare Tl
- — ad2
Racord 2 Mufa tip conector i |
Forma constructivd  drept
Tip constructiv Piesa de legatura cu infiletare -
Culoarea negru
Medii Aer
medii lichide
gaze inerte de ex. N2/CO2
Material Corp din acetalcopolimer; Inel O din nitril
Articol
Denumire @ d2 G1 i L1 SW
(mm) (mm) (mm) (mm)
JG010411E 4 G 1/8"-28 55 17 14
JG010412E 4 G 1/4"-19 8,0 16 17
JG010511E 5 G 1/8"-28 55 17 14
JG010512E 5 G 1/4" -19 8,0 16 17
JG010611E 6 G 1/8"-28 5,5 20 15
JG010612E 6 G 1/4" -19 8,0 16 17
JG010811E 8 G 1/8"-28 55 20 17
JG010812E 8 G 1/4" -19 8,0 16 17
JG 010813 E 8 G 3/8"-19 9,5 16 22
JG011012E 10 G 1/4"-19 8,0 23 20
JG011013 E 10 G 3/8"-19 9,5 19 22
JG011014 E 10 G 1/2"-14 12,5 18 27
JG011213 E 12 G 3/8"-19 9,5 21 24
JG011214 E 12 G 1/2" -14 12,5 22 27
JG011514 E 15 G 1/2"-14 12,5 26 27
JG011814 E 18 G 1/2"-14 12,5 46 30
JG 012216 E 22 G 3/4" -14 15,0 46 32
Accesorii
JG 19 E Capacele de protectie pentru conectori cu fisa
JG 18 8 Inel de siguranta pentru conectori cu fisa
In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
09.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



