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Caracteristici
Tip constructiv Dopuri de închidere pentru conectori cu fişă
Medii Aer

medii lichide
gaze inerte de ex. N2/CO2

Material Acetalcopolimer

Articol
Denumire Ø d2 Ø A L1 L2 Culoarea
 (mm) (mm) (mm) (mm)

JG 08 04 R
JG 08 05 R
JG 08 06 R
JG 08 08 R
JG 08 10 R
JG 08 12 R
JG 08 15 E
JG 08 18 E
JG 08 22 E

4
5
6
8
10
12
15
18
22

12,7
12,7
15,2
17,8
19,6
21,6
24,9
28,2
32,0

28,7
29,2
30,0
31,0
35,8
38,6
45,0
45,0
45,0

25,4
25,9
26,2
26,9
31,2
33,9
40,0
40,0
40,3

roşu
roşu
roşu
roşu
roşu
roşu
negru
negru
negru

este un accesoriu pentru următoarele produse
JG 11 (keg.) Conector filetat, formă L
JG 02 / JG 30 Conector cu fişă, formă T
JG 10 (zyl.) Conector filetat, formă T
JG 10 (keg.) Conector filetat, formă T
JG 23 Conector cu fişă, formă Y
JG 11 (zyl.) Conector filetat, formă L


