JG 09 (keg.)

Conector filetat, unghi 90°

HANSAVFLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare

Aplicatii in pneumatica, tehnologia vidului si

industria alimentara P |
Racord 1 Filete conice exterioare BSPT . g'I'
Formé de etangare 1 cu etansare pe filet L1
Racord 2 Mufa tip conector
Forma constructivd  Racord 90°
Tip constructiv Piesa de legatura cu infiletare I
Culoarea negru i,r
Medii Aer

medii lichide

gaze inerte de ex. N2/CO2
Material Corp din acetalcopolimer; Inel O din nitril
Articol
Denumire @ d2 G1 i L1 L2 SW

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

JG090401E 4 R 1/8"K 10 29 24 15
JG090402E 4 R 1/4"K 11 29 24 17
JG090501E 5 R 1/8"K 10 29 24 15
JG090502E 5 R 1/4"K 11 29 24 17
JG 0906 01E 6 R 1/8"K 10 32 27 17
JG090602E 6 R 1/4"K 11 32 27 17
JG090801E 8 R 1/8"K 10 35 30 17
JG090802E 8 R 1/4"K 11 35 30 17
JG 090803 E 8 R 3/8"K 13 35 30 20
JG091002E 10 R 1/4"K 11 40 35 20
JG 091003 E 10 R 3/8"K 13 40 35 20
JG 091004 E 10 R 1/2"K 16 40 35 22
JG 091203 E 12 R 3/8"K 13 49 44 24
JG091204 E 12 R1/2"K 16 49 44 24
Accesorii

JG 18 S Inel de siguranta pentru conectori cu fisa

JG 19 E Capacele de protectie pentru conectori cu fisa

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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