
LSK GDOR
Inel de cauciuc pentru cuplaj cu gheare

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
03.06.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caracteristici
Tip constructiv Inel din cauciuc pentru cuplaje cu gheare
Tip constructiv - element suplimentar rezistent la aburi
Temperatură min. -40 °C
Temperatură max. 200 °C
Material Silicon

Articol
Denumire Ø exterior Ø interior h 
 (mm) (mm) (mm)

LSK GDOR 33 20 10

este un accesoriu pentru următoarele produse
LSK G D Cuplaj cu gheare (aer), rotativ
LSK IR D Cuplaj cu gheare (aer), rotativ
LSK G AC Cuplaj cu gheare (aer)
LSK G Cuplaj cu gheare (aer)
LSK HR G Cuplaj cu gheare (aer)
LSK HR G AC Cuplaj cu gheare (aer)
LSK HR G D Cuplaj cu gheare (aer), rotativ
LSK IR G Cuplaj cu gheare (aer)
LSK SB G Cuplaj cu gheare (aer), guler de siguranţă
LSK SB G D Cuplaj cu gheare (aer), guler de siguranţă


