
WSK HR
Cuplaj cu gheare GEKA (apă)

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
07.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caracteristici
Racord 1 Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanşare 1 cu etanşare pe suprafaţă
Racord 2 Cuplaj cu gheare
Formă de etanşare 2 Inel de etanşare profilat din NBR
Temperatură min. 0 °C
Temperatură max. 95 °C
Medii Apă
Material Alamă presată MS 58

Articol
Denumire G1 Distanţă între came Presiune de lucru bar
 (mm)

WSK NW 06 HR
WSK NW 10 HR
WSK NW 13 HR
WSK NW 20 HR
WSK NW 25 HR
WSK NW 32 HR
WSK NW 40 HR

G 1/4" -19
G 3/8" -19
G 1/2" -14
G 3/4" -14
G 1" -11
G 1.1/4" -11
G 1.1/2" -11

40
40
40
40
40
40
40

PN 50
PN 50
PN 50
PN 50
PN 50
PN 50
PN 50

Piese de schimb
WSK GKOR NEU Inel de etanşare profilat pentru cuplaj cu gheare, pentru apă


