LBS D PA
Brida de teava dubla - constructie usoara din PA HANSA[/FLEX
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Caracteristici - -
Tip constructiv Bride de teava dubla i i
Temperatura min.  -40 °C o dz — S d2
Temperaturd max. 120 °C 1 !
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Descriere

Pentru montarea rapida a cablurilor, furtunurilor, conductelor de ulei si de ungere. Fixare cu suruburi.

Articol
Denumire Marime brida @ exterior teava d2 @ exterior teava d2
(mm)

LBS 106 D PA 1 6,5 6,0 - 14,5 18 13,5 32
LBS 106.4 D PA 1 6,5 6,4 1/4" 14,5 18 13,5 32
LBS 108 D PA 1 6,5 8,0 - 14,5 18 13,5 32
LBS 208 D PA 2 6,5 8,0 - 14,5 22 18,5 41
LBS 209.5 D PA 2 6,5 9,5 3/8" 14,5 22 18,5 41
LBS 210 D PA 2 6,5 10,0 - 14,5 22 18,5 41
LBS 212 D PA 2 6,5 12,0 - 14,5 22 18,5 41
LBS 212.7 D PA 2 6,5 12,7 1/2" 14,5 22 18,5 41
LBS 310 D PA 3 6,5 10,0 - 14,5 30 23,5 54
LBS 312 D PA 3 6,5 12,0 - 14,5 30 23,5 54
LBS 312.7 D PA 3 6,5 12,7 1/2" 14,5 30 23,5 54
LBS 313.5 D PA 3 6,5 13,6 - 14,5 30 23,5 54
LBS 314 D PA 3 6,5 14,0 - 14,5 30 23,5 54
LBS 315 D PA 3 6,5 15,0 - 14,5 30 23,5 54
LBS 316 D PA 3 6,5 16,0 5/8" 14,5 30 23,5 54
LBS 414 D PA 4 6,5 14,0 - 14,5 38 30,5 69
LBS 415 D PA 4 6,5 15,0 - 14,5 38 30,5 69
LBS 416 D PA 4 6,5 16,0 5/8" 14,5 38 30,5 69
LBS 417.2 D PA 4 6,5 17,2 - 14,5 38 30,5 69
LBS 418 D PA 4 6,5 18,0 - 14,5 38 30,5 69
LBS 419 D PA 4 6,5 19,0 3/4" 14,5 38 30,5 69
LBS 420 D PA 4 6,5 20,0 - 14,5 38 30,5 69
LBS 421.3 D PA 4 6,5 21,3 - 14,5 38 30,5 69
LBS 422 D PA 4 6,5 22,0 - 14,5 38 30,5 69

Variante produs
LBS D Brida pentru teava dubla - constructie usoara, Polipropilena

Accesorii
LBS DP D Placa acoperire brida de teava dubla - constructie usoara

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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