
NRS (9 mm)
Bridă de susţinere
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Caracteristici
Domeniul de utilizare pentru fixarea ţevilor, furtunurilor şi

cablurilor
Tip constructiv Bridă de susţinere
Tip constructiv - element suplimentar cu profil din cauciuc
Standard DIN 3016
Material Oţel
Protecţia suprafeţei zincat

Indicaţie
Profilul de cauciuc amortizează vibraţiile, loviturile şi previne zgârieturile.
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 (mm) (mm) (mm)
NRS 06-09
NRS 08-09
NRS 10-09
NRS 12-09
NRS 14-09
NRS 15-09
NRS 16-09
NRS 18-09
NRS 20-09

6
8
10
12
14
15
16
18
20

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

Variante produs
NRS (12 mm) Bridă de susţinere, Oţel

NRS W4 (12 mm) Bridă de susţinere, Oţel crom nichelat
(1.4301)

NRS (15 mm) Bridă de susţinere, Oţel

NRS W4 (15 mm) Bridă de susţinere, Oţel crom nichelat
(1.4301)

NRS (20 mm) Bridă de susţinere, Oţel

NRS W4 (20 mm) Bridă de susţinere, Oţel crom nichelat
(1.4301)

NRS (25 mm) Bridă de susţinere, Oţel


