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Caracteristici
Domeniul de utilizare pentru furtunuri din cauciuc şi material

plastic
Tip constructiv Bridă de furtun
Tip constructiv - element suplimentar din 2 elemente, cu strângere în bacuri de

prindere conform DIN 3017
Material Oţel
Protecţia suprafeţei acoperire galvanică

Articol
Denumire cel mai mic Ø Lăţime bandă 
 (mm) (mm)

SBS 220-42
SBS 220-44
SBS 220-46
SBS 220-48
SBS 220-50
SBS 220-52
SBS 220-54
SBS 220-56
SBS 220-58
SBS 220-60
SBS 220-62
SBS 220-64
SBS 220-66
SBS 220-68
SBS 220-70
SBS 220-72
SBS 220-74
SBS 220-76
SBS 220-78
SBS 220-80
SBS 220-82
SBS 220-84
SBS 220-86
SBS 220-88
SBS 220-90
SBS 220-92
SBS 220-94
SBS 220-96
SBS 220-98
SBS 220-100
SBS 225-42
SBS 225-44
SBS 225-46
SBS 225-48
SBS 225-50
SBS 225-52
SBS 225-54
SBS 225-56
SBS 225-58
SBS 225-60
SBS 225-62
SBS 225-64
SBS 225-66
SBS 225-68
SBS 225-70
SBS 225-72
SBS 225-74
SBS 225-76
SBS 225-78
SBS 225-80

42
44
46
48
50
52
54
56
58
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68
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74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
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48
50
52
54
56
58
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68
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72
74
76
78
80

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
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Articol
Denumire cel mai mic Ø Lăţime bandă 
 (mm) (mm)

SBS 225-82
SBS 225-84
SBS 225-86
SBS 225-88
SBS 225-90
SBS 225-92
SBS 225-94
SBS 225-96
SBS 225-98
SBS 225-100

82
84
86
88
90
92
94
96
98
100

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0


