SRS 1-5 D PP
Brida dubla pentru doua tevi HANSA[/FLEX

Caracteristici - -
. . . o o a [
Tip constructiv Bride de teava dubla l-" [
Tip constructiv - element suplimentar  Parteg interioara a bridei cu nervuri \\\ ", 1A
Standard DIN 3015-3 o ISAASA B
Temperatura min. -30°C W [
- P
Temperatura max. 90 °C 7L - Y
Material Polipropilena - S d
o
' Y
Indicatie

Pentru suportul furtunurilor si cablurilor se recomanda utilizarea bridelor cu suprafata interioara neteda. Montajul se face fara
pretensionare prin care se reduce inaltimea H a blocului cu dimensiunea S1 a fantei.

Descriere
Nervurile de pe suprafata interioara a bridelor actioneaza ca amortizor la lovire si vibratii si preiau fortele pe directia axei tevii.
Fanta intre jumatati provoaca pretensionarea tevii.

Indicatii referitoare comanda
1 bucata = 2 jumatati de brida

Atrticol

Denumire Marime brida @ exterior teava d2 @ exterior teava d2

(mm)

SRS 106 D PP 1 6,0 - 20 30 27 36 1,0
SRS 106.4 D PP 1 6,4 1/4" 20 30 27 36 1,0
SRS 108 D PP 1 8,0 5/16" 20 30 27 36 1,0
SRS 109.5 D PP 1 9,5 3/8" 20 30 27 36 1,0
SRS 110 D PP 1 10,0 - 20 30 27 36 1,0
SRS 112 D PP 1 12,0 - 20 30 27 36 1,0
SRS 212.7 D PP 2 12,7 172" 29 30 26 53 1,2
SRS 213.5 D PP 2 13,5 - 29 30 26 53 1,2
SRS 214 D PP 2 14,0 - 29 30 26 53 1,2
SRS 215D PP 2 15,0 - 29 30 26 53 1,2
SRS 216 D PP 2 16,0 5/8" 29 30 26 53 1,2
SRS 217.2 D PP 2 17,2 - 29 30 26 53 1,2
SRS 218 D PP 2 18,0 - 29 30 26 53 1,2
SRS 319 D PP 3 19,0 3/4" 36 30 37 67 1,6
SRS 320 D PP 3 20,0 - 36 30 37 67 1,6
SRS 321.3 D PP 3 21,3 - 36 30 37 67 1,6
SR8 322 D PP 3 22,0 - 36 30 37 67 1,6
SRS 325D PP 3 25,0 1" 36 30 37 67 1,6
SRS 426.9 D PP 4 26,9 - 45 30 42 82 2,0
SRS 428 D PP 4 28,0 - 45 30 42 82 2,0
SRS 430 D PP 4 30,0 - 45 30 42 82 2,0
SRS 532 D PP 5 32,0 1.1/4" 56 30 54 106 2,0
SRS 533.7 D PP 5 33,7 - 56 30 54 106 2,0
SR8 535D PP 5 35,0 - 56 30 54 106 2,0
SRS 538 D PP 5 38,0 1.1/2" 56 30 54 106 2,0
SRS 542 D PP 5 42,0 - 56 30 54 106 2,0

Variante produs

SRS 1-5 DPP G  Brida dubla pentru doua tevi, Partea interioara a bridei neteda
SRS 1-5 D PA Brida dubla pentru doua tevi, Partea interioara a bridei cu nervuri
SRS 1-5 D VG Brida dubla pentru doua tevi, Partea interioara a bridei neteda

este element aditional la urmatoarele produse

Componenta grupei B,
BA Montaj

—
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