AO

Componenta grupei A 0

HANSAVFLEX

Descriere
Pentru asamblare criteriul de selectie decisiv este marimea bridei.

Montajul poate fi efectuat, la alegere, pe placi de sudura sau pe sine suport.
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SRS 0 PP Brida de teava, serie usoara

SRS 0 LI Surub cu cap cresta pentru brida pentru o singura teava

SRS 0 1S Surub cu cap imbus, brida pentru o singura teava

SRS 0 AS Surub hexagonal pentru brida pentru o singura teava

SRS 0 SIS Saiba de siguranta pentru brida pentru o singura teava

SRS 0 DP Placa de acoperire pentru brida pentru o singura teava

SRS 0TS Sina suport pentru bride pentru una, respectiv doua tevi

SRS 0 SM Piulita pentru sina suport, brida pentru o singura teava

SRS 0 SP Placa scurta de sudare pentru brida de teava simpla

SRS 0SPL Placa de sudare cap la cap, respectiv placa cu filet, varianta lunga
SRS 0 D SP  Placa dubla de sudura cap la cap, brida pentru o singura teava
SRS 0 SP R Placa de sudare in serie, brida pentru o singura teava

SRS 0 SPW  Placa de sudare si de infiletare, indoita la 90°

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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