
A 0
Componenţa grupei A 0

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
14.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Descriere
Pentru asamblare criteriul de selecţie decisiv este mărimea bridei.
Montajul poate fi efectuat, la alegere, pe plăci de sudură sau pe şine suport.

Articol
Denumire
 

A 0

Elemente adiţionale
SRS 0 PP Bridă de ţeavă, serie uşoară
SRS 0 LI Şurub cu cap cresta pentru bridă pentru o singură ţeavă
SRS 0 IS Şurub cu cap imbus, bridă pentru o singură ţeavă
SRS 0 AS Şurub hexagonal pentru bridă pentru o singură ţeavă
SRS 0 SIS Şaibă de siguranţă pentru bridă pentru o singură ţeavă
SRS 0 DP Placă de acoperire pentru bridă pentru o singură ţeavă
SRS 0 TS Şină suport pentru bride pentru una, respectiv două ţevi
SRS 0 SM Piuliţă pentru şină suport, bridă pentru o singură ţeavă
SRS 0 SP Placă scurtă de sudare pentru bridă de ţeavă simplă
SRS 0 SP L Placă de sudare cap la cap, respectiv placă cu filet, varianta lungă
SRS 0 D SP Placă dublă de sudură cap la cap, bridă pentru o singură ţeavă
SRS 0 SP R Placă de sudare în serie, bridă pentru o singură ţeavă
SRS 0 SPW Placă de sudare şi de înfiletare, îndoită la 90°


