
K 440-55 - K 440-122
Ştuţ filetat, formă L
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Caracteristici
Racord 1 Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 1 Formă U
Racord 2 + 3 Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 2 + 3 Con interior 24°
Forma constructivă Formă de L
Material Oţel
Protecţia suprafeţei acoperire galvanică

Articol
Denumire Ø d2 Ø d3 G1 G2 G3 i L1 L2 L3 SW 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

K 440-55
K 440-76
K 440-77
K 440-99
K 440-108
K 440-95
K 440-104
K 440-111
K 440-122

12
6
8
12
10
12
10
10
10

12
12
12
12
10
8
12
10
10

M 18 x 1,5
M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 18 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5

M 18 x 1,5
M 18 x 1,5
M 18 x 1,5
M 18 x 1,5
M 16 x 1,5
M 14 x 1,5
M 18 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5

M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 22 x 1,5
M 22 x 1,5
M 22 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 12 x 1,5

20
24
24
24
24
24
20
24
24

28
24
24
24
24
24
28
24
24

35
38
38
42
42
32
35
40
38

21
17
17
17
17
17
21
17
17

17
17
17
17
17
17
17
14
14

Ø d2/ Ø d3 = diametru exterior ţeavă  –  SW = deschiderea cheii

Variante produs
K 44-76 - K 44-160 Îmbinare filetată, formă L, cu piuliţă olandeză, inel de tăiere, contrapiuliţă, inel de presiune şi inel O


