ND DGV MG
Supapa de trecere HANSA[/FLEX

Caracteristici -
Racord 1 + 2 Filet metric exterior cilindric 5; |'
Forma de etangare 1+2  Con interior 24° | !
Set de livrare cu piulita olandeza si inel de taiere & |
—
Domeniu de temperaturi  Uleiuri minerale si uleiuri pentru incalzire din sw o
clasele de calitate EL si L, 6 bari si panala 80 ° EJ
C |
Apa: de la 0 °C panala + 80 °C - =
Material Alama 1]
- L i -
Articol

Denumire Presiune de lucru

(bar)

ND DGVNWO04 HLMG 5 L 6 10,0 117 88 63 7 50 1,5 14
ND DGV NWO06 HLMG 6 L 8 10,0 117 88 63 7 50 1,5 17
ND DGV NWO08 HLMG 8 L 10 10,0 119 90 63 7 50 1,5 19
ND DGVNW 10 HLMG 10 L 12 10,0 119 90 63 7 50 1,5 22
ND DGV NW 13 HLMG 12 L 15 10,0 123 93 65 8 50 1,5 27
ND DGV NW 16 HLMG 16 L 18 10,0 126 94 67 8 50 1,5 32
ND DGV NW 20 HLMG 20 L 22 10,0 140 108 67 8 60 1,5 36
ND DGV NW 25 HLMG 25 L 28 10,0 158 125 95 10 60 1,5 41
ND DGV NW 32 HL MG 32 L 35 10,0 188 145 102 10 70 1,5 50

DN = diametru nominal — d2 = pentru diametrul exterior al tevii — SW = deschiderea cheii — SF = factorul de siguranta

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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