
WA TRI VA
Piesă racord ... ştuţuri Tri-Clamp, oţel inoxidabil

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Domeniul de utilizare Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Utilizare Use in the food-, chemical  and pharmaceutic

areas
Racord 1 Ştuţuri de prindere
Formă de etanşare 1 Inel O etanşant
Standard DIN 32676
Forma constructivă drept
Material oţel inoxidabil

Indicaţie
Presiunile admise sunt concepute pentru utilizarea elementelor de prindere şi a materialelor pentru garnituri adecvate, pentru temperaturi cuprinse
între -10 °C şi 140 °C.

Indicaţii referitoare comandă
Alte modele la cerere

Articol
Denumire DN PN (bar) D 
 (mm)
WA 008 TRI-25 VA
WA 010 TRI-34 VA
WA 013 TRI-25 VA
WA 013 TRI-34 VA
WA 020 TRI-34 VA
WA 025 TRI-50.5 VA
WA 032 TRI-50.5 VA
WA 040 TRI-50.5 VA
WA 050 TRI-64 VA
WA 050 TRI-77.5 VA
WA 065 TRI-91 VA
WA 080 TRI-106 VA
WA 100 TRI-119 VA
WA 125 TRI-155 VA
WA 150 TRI-183 VA
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