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Caracteristici
Cercul cu centrul găurilor pe partea de pompare 30 / M6 până la 22,8 VFU ccm

40 / M8 de la 26,2 VFU ccm
Cercul cu centrul găurilor pe partea de aspiraţie 30 / M6 până la 10,8 VFU ccm

40 / M8 de la 14,4 VFU ccm
Material Carcasă: Aluminiu

Flanşă frontală, capac Aluminiu

Descriere
Pompă standard europeană – orificiu 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – con 1:8 – racord cu flanşă

Indicaţii referitoare comandă
La cerere pot fi livrate şi alte versiuni de pompe

Articol
Denumire VFU p1 max. p2 max. p3 max. A B Direcţie de rotire Turaţie min. Turaţie max. Greutate 
 (cc) (bar) (bar) (bar) (mm) (mm) (rpm) (rpm) (kg)
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VFU = volum transportat pe rotaţie  –  p1 = presiunea continuă  –  p2 = presiunea de lucru  –  p3 = presiunea maximă

Accesorii
WDA Racord pompă (3 orificii), 90°
WDS Racord pompă (3 orificii), 90°
F Racord pompă (4 orificii)
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Elemente adiţionale
HK MPK Tabel de opţiuni Combinaţii motor-pompe pentru pompele cu roţi dinţate


