HK 42 C1 (7/G/Q/R)

Supapa electromagnetica MN 10

HANSAVFLEX

Caracteristici
Executie

Supapa cu 4/2 cai sau supapa cu 4/3 cai

Cu operare manuala de urgenta

Set de livrare

cu bobina, fara conector

Presiune de lucru

P, A, B: max. 350bar / T: max. 100bar

Debit volumetric

max. 140 I/min (respectati caracteristicile)

Racord ISO/Cetop 05 MN10

Fixare 4 buc. surub cu gaura interioara hexagonala M6x40
12.9

Descriere

Limite capacitate de comutare a se vedea caracteristicile

Indicatii referitoare comanda
Alte comutari si modele, debite volumetrice si limite de putere de comutare sunt disponibile la cerere
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Articol
Denumire Tensiune nominala / tip curent Acoperire Tip piston Executie Greutate
(kg)
HK 42 31510101 C1 R 4/2 12VDC pozitiv (inchis) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Revenire arc 3,4
HK 4231510101 C1Q 4/2 24VDC pozitiv (inchis) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Revenire arc 3,4
HK 42 31510101 C1 G 4/2 205V c.c. pozitiv (inchis) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Revenire arc 34
HK 42 31510101 C17 4/2 230V c.a.50Hz pozitiv (inchis) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Revenire arc 3,4
HK 4231110101 C1 R 4/2 12VDC negativ (deschis) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Revenire arc 3,4
HK4231110101C1Q 4/2 24VDC negativ (deschis) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Revenire arc 3,4
HK4231110101C1G 4/2 205Vc.c. negativ (deschis) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Revenire arc 3,4
HK 4231110101 C17 4/2 230V c.a.50Hz negativ (deschis) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Revenire arc 3,4
HK 42 31510201 C1 R 4/2 12VDC pozitiv (inchis) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Revenire arc 3,4
HK 42 31510201 C1Q 4/2 24VDC pozitiv (inchis) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Revenire arc 3,4
HK 42 31510201 C1 G 4/2 205Vc.c. pozitiv (inchis) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Revenire arc 3,4
HK 42 31510201 C17 4/2 230V c.a.50Hz pozitiv (inchis) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Revenire arc 3,4
HK 4231010601 C1R 4/2 12VDC negativ (deschis) 01 [PB/AT]-[ABPT] Revenire arc 3,4
HK 4231010601 C1Q 4/2 24VDC negativ (deschis) 01 [PB/AT]-[ABPT] Revenire arc 3,4
HK 4231010601 C1G 4/2 205Vc.c. negativ (deschis) 01 [PB/AT]-[ABPT] Revenire arc 3,4
HK 42 31010601 C17 4/2 230V c.a.50Hz negativ (deschis) 01 [PB/AT]-[ABPT] Revenire arc 3,4
HK 42 3103 0601 C1 R 4/2 12VDC pozitiv (inchis) 03 [PB/AT]-[A/B/PIT] Revenire arc 3,4
HK4231030601C1Q 4/2 24VDC pozitiv (inchis) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] Revenire arc 3,4
HK 42 31030601C1G 4/2 205Vc.c. pozitiv (inchis) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] Revenire arc 3,4
HK 42 31030601 C17 4/2 230V c.a.50Hz pozitiv (inchis) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] Revenire arc 3,4
HK 42 31080601 C1R 4/2 12VDC pozitiv (inchis) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Revenire arc 3,4
HK 42 3108 0601 C1Q 4/2 24VDC pozitiv (inchis) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Revenire arc 3,4
HK 42 3108 0601 C1 G 4/2 205Vc.c. pozitiv (inchis) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Revenire arc 3,4
HK 42 3108 0601 C17 4/2 230V c.a.50Hz pozitiv (inchis) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Revenire arc 3,4
HK 42 3107 0601 C1 R 4/2 12VDC negativ (deschis) 07 [PA/BT]-[A/B/PT] Revenire arc 3,4
HK 42 3107 0601 C1Q 4/2 24VDC negativ (deschis) 07 [PA/BT]-[A/B/PT] Revenire arc 34
HK 42 3107 0601 C1 G 4/2 205V c.c. negativ (deschis) 07 [PA/BT]-[A/B/PT] Revenire arc 3,4
HK 42 3107 0601 C17 4/2 230V c.a.50Hz negativ (deschis) 07 [PA/BT]-[A/B/PT] Revenire arc 3,4
HK 42 31720101 C1 R 4/2 12VDC pozitiv (inchis) 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] Revenire arc 3,4
HK 42 31720101C1Q 4/2 24VDC pozitiv (inchis) 72 [PA/B/T]-{PB/AIT] Revenire arc 3,4
HK 42 31720101C1G 4/2 205Vc.c. pozitiv (inchis) 72 [PA/B/T]-[PB/AIT] Revenire arc 3,4
HK 42 31720101 C17 4/2 230V c.a.50Hz pozitiv (inchis) 72 [PA/B/T]-[PB/AIT] Revenire arc 3,4
HK 42 3201 0302C1R 4/3 12VDC negativ (deschis) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Revenirearcla0 3,6
HK 42 3201 0302C1Q 4/3 24VDC negativ (deschis) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Revenirearcla0 3,6
HK 42 3201 0302C1G 4/3 205Vc.c. negativ (deschis) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Revenirearcla0 3,6
HK 42 3201 0302 C17 4/3 230V c.a.50Hz negativ (deschis) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Revenirearcla0 3,6
HK 42 32030302 C1R 4/3 12VDC pozitiv (inchis) 03 [PB/ATI-[A/B/P/T]-[PA/BT] Revenirearcla0 3,6
HK 423203 0302C1Q 4/3 24VDC pozitiv (inchis) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] Revenirearcla0 3,6
HK 42 3203 0302C1G 4/3 205Vc.c. pozitiv (inchis) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] Revenirearcla0 3,6
HK 42 3203 0302C17 4/3 230Vc.a.50Hz pozitiv (inchis) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] Revenirearcla0 3,6
HK 42 3208 0302 C1 R 4/3 12VDC pozitiv (inchis) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] Revenirearcla0 3,6
HK 42 3208 0302C1Q 4/3 24VDC pozitiv (inchis) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] Revenirearcla0 3,6

—

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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HK 42 C1 (7/G/Q/R)
Supapa electromagnetica MN 10 HANSA[/FLEX

Articol

Denumire i Tensiune nominala / tip curent  Acoperire Tip piston Executie Greutate
HK 42 3208 0302C1G 4/3 205Vc.c. pozitiv (inchis) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] Revenirearcla0 3,6
HK 42 3208 0302 C17 4/3 230V c.a.50Hz pozitiv (inchis) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] Revenirearcla0 3,6
HK 42 3207 0302 C1 R 4/3 12VDC negativ (deschis) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] Revenirearcla0 3,6
HK 42 3207 0302C1Q 4/3 24VDC negativ (deschis) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] Revenirearcla0 3,6
HK 42 3207 0302C1G 4/3 205Vc.c. negativ (deschis) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] Revenirearcla0 3,6
HK 42 3207 0302 C17 4/3 230V c.a.50Hz negativ (deschis) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] Revenirearcla0 3,6
HK 42 37510902 C1 R 4/2 12VDC pozitiv (inchis) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 opritoare 3,6
HK 42 3751 0902C1Q 4/2 24VDC pozitiv (inchis) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 opritoare 3,6
HK 42 37510902C1G 4/2 205Vc.c. pozitiv (inchis) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 opritoare 3,6
HK 42 37510902C17 4/2 230V c.a.50Hz pozitiv (inchis) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 opritoare 3,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

HK SP 42C Bobina pentru supapa electromagnetica HK42C

HK SP DIN 43650 Conector electric pentru bobind magnetica DIN 43650 / ISO 4400
HKMHK 42 C Set de suruburi pentru supape MN 10 tip HK 42 C

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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