
HK AS
Adaptor acumulator pentru blocul de siguranţă şi de blocare

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Material Oţel

Descriere
pentru racordarea de acumulatoare de presiune cu blocul de siguranţă şi de blocare

Articol
Denumire pentru acumulator tip G G1 H1 H2 H3 SW Greutate 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK AS 10 3/4
HK AS 12 11/4
HK AS 13 2
HK AS 31 3/4
HK AS 32 1/2

Bladder accumulator with G3/4” connection
Bladder accumulator with G1.1/4” connection
Bladder accumulator with G2” connection
Diaphragm accumulator with G3/4” connection A
Diaphragm accumulator with G1/2” connection A

G 3/4"
G 1.1/4”
G 2"
G 3/4"
G 1/2”

M 33 x 2
M 33 x 2
M 33 x 2
M 33 x 2
M 33 x 2

27
37
44
14
14

18
17
21
18
16

21
21
21
21
21

41
50
65
41
41

0,4
0,4
1,1
0,4
0,3

este un accesoriu pentru următoarele produse

HK SAB M
Bloc de siguranţă şi de
blocare cu descărcare
manuală

HK OLM A Racord A acumulator cu
membrană

HK BLAK Acumulator cu balon


