HK BEK
Rezervor hidraulic BEK (fara orificiu de curatare) HANSA[/ FLEX

Caracteristici _ HK bek
Executie fara orificiu pentru curatare, cu garnitura E ; - B .- L1 -
Material Otel ;.;I ’ )
Garnitura: NBR I |
{ 5 H i
— o LT

Indicatie
Buson G1/2" pana HKBEK60 / G1" incepand de la HKBEK75
Descriere
Rezervor din otel superior, sablat cu jet de nisip, grunduit in interior si exterior cu o vopsea din praf de zinc de calitate superioara care
prezinta rezistenta la uleiurile hidraulice pe baza minerala. Toate rezervoarele sunt supuse unei verificari 100% a etanseitatii.
Articol
Denumire Volum util V [I] B1 HA1 L1 B2 L2 H2 B3 H3 S1 Greutate

(L) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK BEK 12 16 298 275 310 220 260 76 310 220 4 17
HK BEK 20 26 298 325 400 220 350 76 310 270 4 23
HK BEK 35 40 298 400 470 220 420 76 310 345 5 30
HK BEK 50 58 388 420 500 310 450 76 400 365 5 39
HK BEK 60 69 388 445 550 310 500 76 400 390 5 43
HK BEK 75 85 388 530 550 310 500 127 400 475 5 46
HK BEK 100 109 388 530 700 310 650 127 400 475 6 57
HK BEK 150 175 488 620 750 410 700 127 500 565 6 77
HK BEK 225 267 588 650 900 510 850 127 600 595 8 110
HK BEK 300 339 688 700 900 610 850 127 700 645 8 127

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
03.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



