HK BSK
Rezervor hidraulic BSK (fara orificiu de curatare) HANSA[/ FLEX
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Indicatie

pana la BG 200 cu 1 orificiu de curatare
incepand cu BG 250 cu 2 orificii de curatare
Buson G1"

Descriere
Rezervor din otel superior, sablat cu jet de nisip, grunduit in interior si exterior cu o vopsea din praf de zinc de calitate superioara care
prezinta rezistenta la uleiurile hidraulice pe baza minerala. Toate rezervoarele sunt supuse unei verificari 100% a etanseitatii.

Indicafii referitoare comanda
Garnitura din viton pentru orificiul de curatare poate fi livrata la cerere.

Articol
Denumire Volum util V [I] B1 Greutate
(L) (mm) (kg)
HK BSK 40 38 375 430 508 315 428 280 30 - 200 250,0 3 3 6 33
HK BSK 63 59 375 560 508 315 428 410 30 - 248 3240 3 3 6 42
HKBSK 100 92 474 560 633 414 553 407 30 - 248 3240 4 4 6 63
HKBSK 160 152 604 560 810 544 730 410 30 - 248 3240 4 4 6 88
HKBSK 200 184 654 560 900 594 820 410 30 - 248 3240 4 4 6 101
HKBSK 250 235 704 580 1010 644 930 430 30 410 248 3240 4 4 7 123
HKBSK 300 272 714 580 1208 654 1128 412 30 410 248 3240 4 4 7 141
HK BSK 400 375 749 580 1514 689 1434 430 30 750 248 3240 4 7 7 201
Accesorii

HK OEW BSK Carter de ulei pentru rezervorul din otel tip BSK

Piese de schimb
HK BSK RD Capac pt. curatare rezervor otel tip BSK

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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