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Caracteristici
Material Oţel S355J0 (Fe510C)

Indicaţie
Aceste funduri de cilindru se pot bomba la peakurile de presiune. Pentru întărire, vă rugăm să sudaţi elementele de fixare. În cazul
condiţiilor de utilizare cu fluctuaţii mari de presiune sau la cicluri de funcţionare intense, vă rugăm să utilizaţi fundurile de cilindru mai
groase (de ex. HK CFPM).

Articol
Denumire Ø AL Ø T S S1 Greutate 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK CF 00 025 035
HK CF 00 030 040
HK CF 00 032 042
HK CF 00 035 045
HK CF 00 040 050
HK CF 00 045 055
HK CF 00 050 060
HK CF 00 055 065
HK CF 00 060 070
HK CF 00 063 073
HK CF 00 065 075
HK CF 00 065 080
HK CF 00 070 080
HK CF 00 070 085
HK CF 00 075 090
HK CF 00 080 090
HK CF 00 080 095
HK CF 00 085 100
HK CF 00 090 105
HK CF 00 100 115
HK CF 00 110 125
HK CF 00 110 130
HK CF 00 120 140
HK CF 00 125 145
HK CF 00 140 160
HK CF 00 150 170
HK CF 00 160 180
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