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Caracteristici
Material Fontă de oţel UNI 5007-G26

Aluminiu pentru HKCG cu ØS=16mm

Articol
Denumire Ø A Ø D Ø S F L LF L1 Greutate Set de etanşare potrivit
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK CG 035 025 16
HK CG 040 030 16
HK CG 042 032 16
HK CG 042 032 20
HK CG 045 035 20
HK CG 045 035 22
HK CG 050 040 20
HK CG 050 040 22
HK CG 050 040 25
HK CG 050 040 28
HK CG 055 045 22
HK CG 055 045 25
HK CG 060 050 20
HK CG 060 050 25
HK CG 060 050 28
HK CG 060 050 30
HK CG 060 050 32
HK CG 060 050 35
HK CG 060 051 35
HK CG 065 055 25
HK CG 065 055 30
HK CG 065 055 35
HK CG 070 060 25
HK CG 070 060 30
HK CG 070 060 35
HK CG 070 060 40
HK CG 070 060 45
HK CG 073 063 30
HK CG 073 063 32
HK CG 073 063 35
HK CG 073 063 36
HK CG 073 063 40
HK CG 073 063 45
HK CG 075 065 30
HK CG 075 065 35
HK CG 075 065 40
HK CG 075 065 45
HK CG 080 070 25
HK CG 080 070 30
HK CG 080 070 35
HK CG 080 070 40
HK CG 080 070 45
HK CG 080 070 50
HK CG 090 075 30
HK CG 090 075 35
HK CG 090 075 40
HK CG 090 075 45
HK CG 095 080 30
HK CG 095 080 35
HK CG 095 080 40
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M 28x1,5
M 34x1,5
M 36x1,5
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M 39x1,5
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0,04
0,17
0,18
0,17
0,19
0,17
0,28
0,26
0,23
0,20
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0,53
0,46
0,45
0,39
0,40
0,29
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On request
HK GKG0 030 016
HK GKG0 032 016
HK GKG0 032 020
HK GKG0 035 020
HK GKG0 035 022
HK GKG0 040 020
HK GKG0 040 022
HK GKG0 040 025
On request
HK GKG0 045 022
HK GKG0 045 025
HK GKG0 050 020
HK GKG0 050 025
On request
HK GKG0 050 030
On request
HK GKG0 050 035
On request
HK GKG0 055 025
HK GKG0 055 030
HK GKG0 055 035
HK GKG0 060 025
HK GKG0 060 030
HK GKG0 060 035
HK GKG0 060 040
On request
HK GKG0 063 030
On request
HK GKG0 063 035
On request
HK GKG0 063 040
On request
HK GKG0 065 030
HK GKG0 065 035
HK GKG0 065 040
HK GKG0 065 045
HK GKG0 070 025
HK GKG0 070 030
HK GKG0 070 035
HK GKG0 070 040
HK GKG0 070 045
HK GKG0 070 050
HK GKG0 075 030
HK GKG0 075 035
HK GKG0 075 040
HK GKG0 075 045
HK GKG0 080 030
HK GKG0 080 035
HK GKG0 080 040
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Articol
Denumire Ø A Ø D Ø S F L LF L1 Greutate Set de etanşare potrivit
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK CG 095 080 45
HK CG 095 080 50
HK CG 095 080 55
HK CG 095 080 60
HK CG 100 085 35
HK CG 100 085 40
HK CG 100 085 45
HK CG 100 085 50
HK CG 105 090 40
HK CG 105 090 45
HK CG 105 090 50
HK CG 105 090 60
HK CG 115 100 40
HK CG 115 100 45
HK CG 115 100 50
HK CG 115 100 55
HK CG 115 100 60
HK CG 115 100 70
HK CG 125 110 45
HK CG 125 110 50
HK CG 125 110 60
HK CG 125 110 70
HK CG 140 120 50
HK CG 140 120 60
HK CG 140 120 70
HK CG 145 125 60
HK CG 145 125 70
HK CG 145 125 90
HK CG 160 140 70
HK CG 160 140 80
HK CG 170 150 70
HK CG 170 150 80
HK CG 180 160 80
HK CG 180 160 90
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M 90x2
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M 95x2
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M 105x2
M 105x2
M 105x2
M 105x2
M 105x2
M 115x2
M 115x2
M 115x2
M 115x2
M 125x2
M 125x2
M 125x2
M 130x2
M 130x2
M 130x2
M 145x2
M 145x2
M 155x2
M 155x2
M 165x2
M 165x2
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41
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59
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59
69
69
69
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50
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50
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50
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70
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1,58
1,42
1,40
1,38
2,15
2,00
1,85
1,67
2,31
2,16
1,99
1,57
4,14
3,94
3,71
3,68
3,13
3,08
4,60
4,40
4,90
4,70
6,37
5,30
4,57
6,63
5,83
4,20
9,12
8,40
10,58
9,75
13,10
12,07

HK GKG0 080 045
HK GKG0 080 050
HK GKG0 080 055
HK GKG0 080 060
HK GKG0 085 035
HK GKG0 085 040
On request
HK GKG0 085 050
HK GKG0 090 040
HK GKG0 090 045
HK GKG0 090 050
HK GKG0 090 060
HK GKG0 100 040
HK GKG0 100 045
HK GKG0 100 050
HK GKG0 100 055
HK GKG0 100 060
HK GKG0 100 070
HK GKG0 110 045
HK GKG0 110 050
HK GKG0 110 060
HK GKG0 110 070
HK GKG0 120 050
HK GKG0 120 060
HK GKG0 120 070
HK GKG0 125 060
HK GKG0 125 070
On request
HK GKG0 140 070
HK GKG0 140 080
HK GKG0 150 070
HK GKG0 150 080
HK GKG0 160 080
HK GKG0 160 090

Accesorii
HK GKG Set de etanşare HKGKG


