HK DHO1
Supapa manuala cu cai MN 6 HANSA[/FLEX

Caracteristici
Executie Supapa cu 4/2 cai sau supapa cu 4/3 cai
Presiune de lucru P, A, B: max. 350bari / T: max. 160bari

Debit volumetric  max. 50 I/min (respectati caracteristicile)

HK DH

% O
©
& T$$$

Racord ISO/Cetop 03 MN6

Fixare 4 buc. surub cu gaura interioara hexagonala M5x50
12.9

Descriere

Actionare mecanica cu maneta
Maneta montata pe partea "A"

Indicatii referitoare comanda
Alte comutari si modele la cerere

Articol
Denumire Tip Acoperire Tip piston Executie Greutate
(kg)
HK DHO1 20 4/2 negativ (deschis) 0 [PB/AT]-[PA/BT] Revenire arc 1,6
HK DHO1 21 4/2 pozitiv (inchis) 1 [PB/AT]-[PA/BT] Revenire arc 1,6
HK DHO1 50 4/2 negativ (deschis) 0 [PB/AT]-[PA/BT] 2 opritoare 1,6
HK DHO1 51 4/2 pozitiv (inchis) 1 [PB/AT]-[PA/BT] 2 opritoare 1,6
HK DHO1 10 4/3 negativ (deschis) 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Revenire arc la 0 1,6
HK DHO1 11 4/3 pozitiv (inchis) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] Revenire arc la 0 1,6
HK DHO1 13 4/3 pozitiv (inchis) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] Revenire arc la 0 1,6
HK DHO1 14 4/3 negativ (deschis) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] Revenire arc la 0 1,6
HK DHO1 40 4/3 negativ (deschis) 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 3 opritoare 1,6
HK DHO1 41 4/3 pozitiv (inchis) 1 [PB/ATI-[A/B/P/T]-[PA/BT] 3 opritoare 1,6
HK DHO1 43 4/3 pozitiv (inchis) 3 [PB/ATI]-[ABT/P]-[PA/BT] 3 opritoare 1,6
HK DHO1 44 4/3 negativ (deschis) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 3 opritoare 1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii
HKM HKDH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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