HK DLMDL
Sind de amortizare DLMDL HANSAVFLEX

Caracteristici HK DLMDL
Material NBR

Utilizare pentru electromotoare cu forma constructiva IM B35

Descriere

pentru scaderea nivelului de presiune sonora si pentru amortizarea vibratiilor
cauciuc natural amortizor, vulcanizat cu sine de otel

nu existza nicio legatura metalica intre structura si constructia inferioara

Articol
Denumire Dimensiune constructiva
motor IEC

HK DLMDL 90L  90L 50,00 220 250 20,0 14,00 400 8,00 12 2400 1250 2050 M8 2,10
HK DLMDL 100L  100L 50,00 240 250 20,0 14,00 400 8,00 12 240,0 1400 2050 M10 2,25
HK DLMDL 112M  112M 50,00 200 250 20,0 14,00 400 8,00 12 240,0 1400 2050 M10 2,30
HK DLMDL 1328 132S 50,00 200 250 20,0 14,00 450 8,00 12 2850 1400 2450 M10 2,42
HK DLMDL 132M  132M 50,00 20,0 250 20,0 14,00 450 8,00 12 2850 1780 2450 M10 2,42
HK DLMDL 160M  160M 70,00 280 350 260 18,00 600 1500 15 340,0 2100 3000 M12 7,50
HK DLMDL 160L  160L 70,00 280 350 260 18,00 600 1500 15 416,0 2540 3700 M12 7,50
HK DLMDL 180M  180M 70,00 350 350 260 18,00 600 1500 15 4160 2410 3700 M12 8,00
HK DLMDL 180L  180L 70,00 350 350 260 18,00 600 1500 15 4460 2790 4000 M12 8,00
HK DLMDL 200L 200L 70,00 350 350 320 2200 600 1500 15 496,0 3050 4300 M16 8,55

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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