
HK EME
Card electronic de amplificare HK EME AC

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Execuţie rampe asimetrice, ascendente şi descendente şi 4

potenţiometre de valoare nominală
cu stabilizare: redresare la 24 V c.c. şi filtrare 21 - 33 V
putere absorbită 50 W

Descriere
Format card Europa 100x160
pentru supape proporţionale cu unul şi doi magneţi, fără traductor
se poate utiliza în circuite de reglare deschise sau închise
filtre electronice la intrare şi ieşire
capac de ecranare pe ambele părţi
Conector Faston din polietilenă, pentru împământare
Semnal pentru valoarea nominală prereglat 0 - 10 V c.c.

Articol
Denumire pentru ventil tip Greutate 
 (kg)
HK EME AC 01F RR4 1
HK EME AC 01F RR4 2
HK EME AC 01F RR4 3
HK EME AC 05F RR4 3

1 magnet pentru HK RZGO
1 magnet pentru HK RZMO
1 magnet pentru supape proporţionale cu căi HK
2 magneţi pentru supape proporţionale cu căi HK
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0,6
0,6
0,6

Accesorii
HK EK M Suport carduri pentru card de amplificare Europa


