HK FAPC
Aparat service ulei HANSA[/FLEX

Indicatie
Lungimea furtunului de aspirare-refulare 1,8 / 2,0 m
Aparatul este dotat cu o memorie pentru date (salvarea a 500 clase de puritate cu data si ora, descarcare in format compatibil Excel).

Descriere

Cu agregatul de filtrare se pot umple instalatiile hidraulice sau instalatii de ulei de lubrifiere si se pot curata controlat in curentul

secundar.

Aparatul este adecvat pentru ulei mineral si lichide hidraulice ecologice

Designul compact permite un acces usor la toate rezervoarele de ulei. HK FAPC 016 este dotat cu furtunuri pregatite de racordare.

Elementele filtrante fine se pot schimba rapid fara scule auxiliare speciale. Furtunul de aspirare si de presiune se infasoara direct pe

aparat.

Picaturile reziduale de ulei sunt colectate n vana pentru picaturi de ulei.

Partea principala a agregatului de filtrare este reprezentata de elementele filtrante fine EXAPOR®. Gradele ridicate de separare garanteaza cele
mai inalte grade de puritate si prin aceasta, cea mai mare protectie a componentelor. Capacitatea ridicata de absorbtie a impuritatilor a
elementelor filtrante fine EXAPOR® permite o utilizare rentabila a aparatului. Necesitatea schimbarii elementului filtrant este indicata de un
manometru.

Pentru indepartarea cantitatilor reduse de apa din uleiurile hidraulice se poate folosi elementul filtrant absorbant de apa EXAPOR® Aqua - care
poate fi furnizat la cerere -

HK FAPC 016 este dotat cu un dispozitiv de monitorizare a clasei de puritate. Clasa de puritate obtinuta in timpul procesului de umplere sau de
curatare este monitorizata in permanenta.

Tn timpul monitorizarii clasei de puritate, prin intermediul unui robinet cu bil& se poate alege intre optiunile: "dupa filtru" (de ex.: la

umplerea instalatiilor) si "Inainte de filtru" (de ex.: la curatarea uleiului). Pe panoul de afisare se poate alege dimensiunea particulelor
intre 4, 6, 14 si 21 uym. Pe display se afiseaza numarul de ordine al dimensiunii de particule alese conform ISO 4406:1999.

Dispozitivul de monitorizare poate fi configurat cu ajutorul unui calculator cu interfata cu infrarosu. Datele pot fi transmise prin intermediul
interfetei RS232 la calculator si astfel evolutia procesului se poate reprezenta sub forma de grafic sau tabel.

Atrticol

Denumire Debit volumetric Capacitate de Vascozitate mm2/ Motor electric pentru tip filtru Tn&ltime aspiratie

nominal praf S max.
(L/min) (9)
HK FAPC 016 2105 16 280 150 230V/50Hz0,45kW  3E-NR(c)=200 1,5 4 24

BD = presiunea de lucru

Accesorii
HK FAPC 1760  Suport aparat

Piese de schimb
HK FAPC F  Element filtrant pentru aparatul de service ulei HK FAPC 016

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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