
HK GEH 30 AL
Carcasă supapă pentru supapă filetată SAE 3 căi aluminiu

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Material Aluminiu AlZnMgCu1,5
Presiune de lucru max. 250 bari
Protecţia suprafeţei eloxat

Articol
Denumire Alezaj

ventil
A Racord

1,3
Conexiunea
3

C D E F G G1 H I L M Greutate

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK GEH 38 C0830
HK GEH 38 C1030
HK GEH 12 C1230

C0830
C1030
C1230

UNF 3/4" -16
UNF 7/8" -14
UNF 1.1/16" -12

G 3/8"
G 3/8"
G 3/4"

G 3/8"
G 3/8"
G 1/2"

60
70
80

65
75
100

29
39
39

30,0
35,5
40,0

29,5
34,5
53,5

15,0
18,5
28,5

15
15
18

7
7
9

7,5
7,5
10,0

44
54
59

0,2
0,5
0,9

este un accesoriu pentru următoarele produse
HK BFCV Supapă de reglare debit cu 3 căi BFCV
HK PRRS Supapă de reducere presiune 3 căi, PRRS


