HK HC 01

Balanta de presiune cu 2 cai HANSA[/FLEX

Caracteristici HKHE 01

Executie Supapa placa intermediaré MM n=
comandat in prealabil “ + _______ l

Presiune de lucru  max. 350 bar

Debit volumetric  max. 50 I/min

=y
i
[y

Racord ISO/Cetop 03 MN6 N m&] I
A P T B
Indicatie

Aceste supape trebuie reglate in functie de tipul de aplicatie.

Descriere

Supapa cu placa intermediara pentru constructia interconectarilor la inaltime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

Balanta de presiune mentine o diferenta de presiune constanta intre racordul A sau B al supapei, astfel incat la schimbarile de presiune sa
se mentina un debit constant. Devierea presiunii de comanda se face cu ajutorul ventilului de inversare montat.

Indicatii referitoare comanda
Alte supape cu placi intermediare, la cerere

Atrticol

Denumire actioneaza in canal  Domeniu de reglare presiune min. Domeniu de reglare presiune max. naltime placa Greutate

(bar) (bar) (mm) [C))
HKHC 01130 P 5 32 40 1,4

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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