HK HE
Cuplaj HE pentru pompele cu roti dintate HANSA[/FLEX

Caracteristici

Executie se poate combina cu suportul de pompa HK HL/PL = * =i
Material Aluminiu f = i
Coroana dintatad 80 Shore A L
Utilizare pentru pompe cu roti dintate BG 0 pana la BG 3 %8 :-j, 155
I o
i '
Indicatie
Cuplaje pentru pompe BG1 adecvate numai pe arbore 1:8; @ 10mm
Livrare fara surub de fixare pentru partea motorului
Descriere
Elasticitate la rotire, cu amortizare a vibratiilor, nu necesita intretinere
Articol
Denumire A B C D K JE gF agG g H Motor Pompa Greutate
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK HE 21 65,00 19 29,5 19,5 M6 43 14 7,00 20 BG71 BGO / arbore cil. 0,12
HK HE 2 62,00 16 29,5 16,5 M6 43 14 7,59 28 BG71 BG1/arbore 1:8 0,12
HK HE 22 81,00 16 45,5 19,5 M6 43 19 7,00 20 BG80 BGO / arbore cil. 0,16
HK HE 6 78,00 16 45,5 16,5 M6 43 19 7,59 28 BG80 BG1/arbore 1:8 0,16
HK HE 47 85,50 19 445 22,0 M6 63 19 14,30 36 BG80 BG2 /arbore 1:8 0,32
HK HE 41 78,00 19 36,0 23,0 M6 63 24 7,59 30 BG90 BG1/arbore 1:8 0,30
HK HE 15 85,50 19 44,5 22,0 M6 63 24 14,30 36 BG90 BG2 /arbore 1:8 0,34
HK HE 16 106,50 19 64,5 23,0 M8 63 28 7,59 30 BG100/112 BG1/arbore 1:8 0,43
HK HE 20 105,50 19 64,5 22,0 M8 63 28 14,30 36 BG100/112 BG2/arbore 1:8 0,44
HK HE 48 119,50 19 64,5 36,0 M8 63 28 18,36 44 BG100/112 BG3/arbore 1:8 0,48
HK HE 29 134,00 23 79,0 32,0 M8 86 38 14,17 50 BG132 BG2/arbore 1:8 0,86
HK HE 30 134,00 23 79,0 32,0 M8 86 38 18,36 50 BG132 BG3/arbore 1:8 0,93
HK HE 33 174,00 27 105,0 42,0 M10 110 42 14,17 60 BG160 BG2/arbore 1:8 1,54
HK HE 34 174,00 27 105,0 42,0 M10 110 42 18,36 60 BG160 BG3/arbore 1:8 1,54

@ G: diametrul mic al conului

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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