HK HQ 01/02
Supapa de retinere cu drosel HANSA[/FLEX

Caracteristici HKHO01/02
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Indicatie

Aceste supape trebuie reglate in functie de tipul de aplicatie.

Descriere
Supapa cu placa intermediara pentru constructia interconectarilor la inaltime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

Indicatii referitoare comanda
Alte supape cu placi intermediare, la cerere

Articol
Denumire actioneaza in canal Debit volumic max. Executie Tnaltime placa Greutate
(L/min) (mm) ()]
HK HQ 012 A+B 50,0 Reglare evacuare 40 1,4
HKHQ 012 U A+B 25,0 Reglare fina evacuare 40 1,2
HK HQ 013 A 50,0 Reglare evacuare 40 1,4
HK HQ 014 B 50,0 Reglare evacuare 40 1,4
HK HQ 022 A+B 50,0 Reglare alimentare 40 1,4
HK HQ 022 U A+B 25,0 Reglare fina evacuare 40 1,2
HK HQ 023 A 50,0 Reglare alimentare 40 1,4
HK HQ 024 B 50,0 Reglare alimentare 40 1,4

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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