
HK IHV REPKIT
Kituri de reparaţie pentru acumulatoare cu balon

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Indicaţie
Lucrările de reparaţie la acumulatoarele de presiune pot fi efecutate numai de către personal de specialitate! Vă rugăm să respectaţi
instrucţiunile de reparare ataşate.

Descriere
pentru acumulatorul cu balon IHV
compus din balon de schimb, set de etanşare şi inel divizat

Articol
Denumire pentru acumulator suflantă Suflantă de schimb Greutate 
 (kg)

HK IHV 1.0 REPKIT
HK IHV 1.6 REPKIT
HK IHV 2.5 REPKIT
HK IHV 4.0 REPKIT
HK IHV 5.0 REPKIT
HK IHV 6.0 REPKIT
HK IHV 10.0 REPKIT
HK IHV 10K2 REPKIT
HK IHV 12.0 REPKIT
HK IHV 20.0 REPKIT

HK IHV 1,0 ltr
HK IHV 1,6 ltr
HK IHV 2,5 ltr
HK IHV 4,0 ltr
HK IHV 5,0 ltr
HK IHV 6,0 ltr
HK IHV 10,0 ltr
HK IHV 10,0 ltr K2
HK IHV 12,0 ltr
HK IHV 20,0 ltr

Balon 1,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF
Bladder 1.6 litre NBR, Ø16 mm 5/8"-14UNF
Balon 2,5 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF
Balon 4,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF
Balon 5,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF
Balon 6,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF
Balon 10,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF
Balon 10,0 ltr. K2 NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF
Balon 12,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF
Balon 20,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF
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este piesă de schimb pentru următoarele produse
HK IHV Acumulator cu balon


