
HK KM 01
Supapă de limitare a presiunii

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Execuţie Supapă placă intermediară

comandată în prealabil
Presiune de lucru max. 350 bar
Debit volumetric max. 100 l/min
Racord ISO/Cetop 05 MN10

Indicaţie
Aceste supape trebuie reglate în funcţie de tipul de aplicaţie.

Descriere
Supapă cu placă intermediară pentru construcţia interconectărilor la înălţime cu supapele ISO/Cetop 05 MN10

Indicaţii referitoare comandă
Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol
Denumire acţionează în canal Domeniu de reglare presiune min. Domeniu de reglare presiune max. Înălţime placă Greutate 
 (bar) (bar) (mm) (kg)
HK KM 011 100
HK KM 011 210
HK KM 011 350
HK KM 012 100
HK KM 012 210
HK KM 012 350
HK KM 013 100
HK KM 013 210
HK KM 013 350
HK KM 014 100
HK KM 014 210
HK KM 014 350

P
P
P
A + B
A + B
A + B
A
A
A
B
B
B

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

100
210
350
100
210
350
100
210
350
100
210
350

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8


