
HK KM 202
Contrapiuliţă

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Utilizare For control panel installation of valves HKV257 2 and HK

V257 5

Descriere
Montare: Desfaceşi dispozitivul de blocare a rotiţei de reglare
Desfaceţi şurubul cu cap crestat de sub capacul din PVC
Îndepărtaţi rotiţa de reglare
Montaţi supapa cu ajutorul contrapiuliţei

Articol
Denumire Filet pentru dimensiune ventil Greutate 
 (kg)

HK KM 202-1/8
HK KM 202-1/4
HK KM 202-3/8
HK KM 202-1/2
HK KM 202-3/4
HK KM 202-1
HK KM 202-11/4
HK KM 202-11/2
HK KM 202-2

M 17 x 1
M 20 x 1
M 25 x 1,5
M 30 x 1,5
M 40 x 1,5
M 50 x 1,5
M 50 x 1,5
M 55 x 2
M 65 x 2

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"

0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18

este un accesoriu pentru următoarele produse
HK V2 572 Supapă strangulare
HK V2 575 Supapă de reţinere cu drosel


