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Caracteristici
Execuţie cu supapă bypass 1,75 bari, fără afişaj grad de

murdărire
A10: cu filtru anorganic (10 μm), filtrare absolută
P10: filtru de hârtie (10 μm), filtrare nominală

Temperatură min. -25 °C
Temperatură max. 110 °C
Material Garnitură: NBR
Presiune de lucru max. 8 bari

Indicaţie
Dimensiunea "C": spaţiu liber necesar pentru schimbarea elementului filtrant

Descriere
Filtru de retur pentru montarea în capacul rezervorului, dimensiuni pentru orificiu vezi în grafic.
Presiune diferenţială pentru elementul filtrant din hârtie (P) max. 3 bari
Presiune diferenţială pentru element filtrant anorganic (A) max. 10 bari
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt
Dimensionare (Qmax.) pentru mediu ISO VG 46 la 50°C (30 mm2/s) pe Δpges = 0,4 bari

Indicaţii referitoare comandă
La cerere se pot furniza materiale de filtru pentru alte tipuri de ulei, viscozităţi sau temperaturi
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HK MPF 100 2 G3 A10

HK MPF 100 2 G3 P10

HK MPF 100 3 G2 A10

HK MPF 100 3 G2 P10
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HK MPF 400 3 G2 A10

HK MPF 400 3 G2 P10

HK MPF 400 3 G3 P10

HK MPF 750 1 F1 A10
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HK MPF 750 1 F1 P10

HK MPF 750 1 G1 A10
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A10 cu filtru anorganic (10 μm), filtrare absolută  –  P10 filtru de hârtie (10 μm), filtrare nominală  –  Qmax - debit volumetric max.

Accesorii
HK MPF TE Prelungire ţeavă pentru filtru de retur MPF
HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Piese de schimb
HK MF P10 / A10 Element filtrant pentru filtru de retur MPF
HK MPF GEH Carcasă pentru filtru de retur MPF


