HK MPF
Filtru de retur complet HANSA[/FLEX

Caracteristici e
H = PPV . . HE WPF 830
Executie cu supapa bypass 1,75 bari, fara afisaj grad de of fmuPEi
murdarire =] ~
A10: cu filtru anorganic (10 pm), filtrare absoluta a ( /,I
P10: filtru de hartie (10 ym), filtrare nominala LAy
Temperaturd min.  -25 °C -= —
Temperatura max. 110 °C WK MEF 420

— HE MPF TE)

B
__HK MPF 180 / \\,\._":

Material Garnitura: NBR

Presiune de lucru  max. 8 bari

Indicatie
Dimensiunea "C": spatiu liber necesar pentru schimbarea elementului filtrant

Descriere

Filtru de retur pentru montarea in capacul rezervorului, dimensiuni pentru orificiu vezi in grafic.
Presiune diferentiala pentru elementul filtrant din hartie (P) max. 3 bari

Presiune diferentiala pentru element filtrant anorganic (A) max. 10 bari

Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Dimensionare (Qmax.) pentru mediu ISO VG 46 la 50°C (30 mm2/s) pe Apges = 0,4 bari

Indicatii referitoare comanda
La cerere se pot furniza materiale de filtru pentru alte tipuri de ulei, viscozitati sau temperaturi

Articol
Denumire Finete de Suprafatd Racord
filtrare filtru conducta max.
() (m2) (L/min) (mm) (mm)

HKMPF0301G1A10 10,0 335 G1/2" 660 24 8 560 10 9 70 660 220 1000 860 sso 220 90,0 036
HKMPFO0301G1P10 10,0 410 G1/2" - 60 86 560 10 90 7,0 660 20 - - - _ _ 0,36
HK MPF 100 1 G1 A10 10,0 630 G1/2" 88,0 53 100 80,0 120 115 8,5 88,0 28,0 120,0 100,0 80,0 28,0 115,0 0,74
HKMPF1001G1P10 10,0 1020 G1/2" - 86 1o 800 120 115 85 880 280 - - - - - 0,74
HKMPF 100 1G2A10 10,0 630 G 3/4" 880 53 10 800 120 115 85 880 280 1200 1000 800 280 1150 0,74
HKMPF 1001G2P10 10,0 1020 G 3/4" - 86 10 800 120 15 85 830 280 - - - - - 0,74
HKMPF 1001 G3A10 10,0 630 G1" - 53 10 800 120 15 85 880 80 - - - - - 0,74
HKMPF 1001 G3P10 10,0 1020 G1" - 86 10 800 120 15 85 880 280 - - - - - 0,74
HKMPF 1002 G2A10 10,0 1000 G 3/4" - 64 10 800 10 15 85 880 280 - - - - = 0,76
HKMPF1002G2P10 10,0 1660 G 3/4" - 1o 10 800 o 15 85 880 280 - - - _ - 0,76
HKMPF 1002G3A10 10,0 1000 G1" - 64 1w 800 1 115 85 880 280 - - - - - 0,76
HKMPF1002G3P10 10,0 1660 G1" - 1o 10 800 1o 15 85 880 280 - - - - - 0,76
HK MPF 100 3 G2 A10 10,0 1730 G 3/4" - 125 225 80,0 250 15 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF 100 3 G2 P10 10,0 1900 G 3/4" - 220 225 80,0 250 15 85 880 280 - - - - - 0,88
HKMPF 1003G3A10 10,0 1730 G1" - 125 225 800 20 115 85 880 280 - - - - - 0,88
HKMPF1003G3P10 10,0 1900 G1" - 220 225 800 20 15 85 880 280 - - - - = 0,88
HK MPF 180 1 G1 A10 10,0 4300 G1.1/4" - 230 231 89,0 250 175 10,7 1290 350 - - - - - 1,86
HK MPF 180 1 G1 P10 10,0 4000 G1.1/4" - 280 231 89,0 250 175 10,7 1290 350 - - - - - 1,86
HK MPF 400 1 G1 A10 10,0 4740 G1.1/4" 173,5 290 178 98,5 200 220 15 1735 385 200,0 178,0 98,5 38,5 220,0 3,42
HKMPF 4001G1P10 10,0 4480 G1.1/4" - 370 178 985 20 220 115 1735 385 - - - - - 3,42
HK MPF 400 1 G2 A10 10,0 4740 G1.1/2" - 290 178 985 200 220 1,5 1735 385 - - - - - 3,42
HK MPF 400 1 G2 P10 10,0 4480 G1.1/2" - 370 178 98,5 200 220 15 1735 38,5 - - - - - 3,42
HK MPF 400 1 G3 A10 10,0 4740 G2" - 290 178 98,5 200 220 11,5 173,5 38,5 - - - - - 3,42
HKMPF4001G3P10 10,0 4480 G2" - 370 178 985 200 220 115 1735 385 - - - - - 3,42
HKMPF 4002G2A10 10,0 6930 G1.1/2" - 450 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 3:48
HK MPF 400 2 G2 P10 10,0 6550 G1.1/2" - 610 238 0985 250 220 15 1735 385 - - - - - 3,48
HKMPF 4002G3A10 10,0 6930 G2" - 450 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 3,48
HKMPF4002G3P10 10,0 6550 G2" - 610 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 3,48
HKMPF 4003 G2A10 10,0 8760 G1.1/2" - 540 288 985 310 220 115 1735 385 - - - - - 3,68
HK MPF 400 3 G2 P10 10,0 8280 G1.1/2" - 675 288 98,5 310 220 15 1735 38,5 - - - - - 3,68
HK MPF 400 3 G3 P10 10,0 8280 G2" - 675 288 98,5 310 220 11,5 173,5 38,5 - - - - - 3,68
HKMPF 7501 F1A10 10,0 11400  2"SAE 3000 PSIM - 620 430 1050 450 220 115 1735 485 - - - - - 5,68
=

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
15.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



HK MPF

Filtru de retur complet

HANSAVFLEX

Articol

Denumire Finete de Suprafata Racord L1 L2 L3 L6 Gre-
filtrare  filtru conducta max. utate
() (m2) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) _ (mm) _ (mm) (mm) (mm) _ (kg)

HKMPF750 1 F1P10 10,0 13450  2"SAE3000PSIM - 750 430 1050 450 220 115 1735 485 - - - - - 5,68

HK MPF 750 1 G1 A10 10,0 11400 G2" - 620 430 105,0 450 220 15 173,5 485 - - - - - 5,68

A10 cu filtru anorganic (10 ym), filtrare absoluta — P10 filtru de hartie (10 pm), filtrare nominald — Qmax - debit volumetric max.

Accesorii
HK MPF TE  Prelungire teava pentru filtru de retur MPF

HK VA MAN  Clogging indicator pressure gauge

Piese de schimb
HK MF P10/ A10  Element filtrant pentru filtru de retur MPF

HK MPF GEH Carcasa pentru filtru de retur MPF

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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