
HK OEW BSK
Carter de ulei pentru rezervorul din oţel tip BSK

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Execuţie Fără picioare
Protecţia suprafeţei Grunduire cu vopsea cu pulbere de zinc, rezistentă

la uleiuri minerale
Material Oţel

Descriere
Volumul de captare = volumul util al recipientului
verificată 100% cu privire la etanşeitate
Version with special type plate and acceptance pursuant to §19 WHG (German Water Recources Act) available at additional charge on request

Articol
Denumire Volum B B1 H L L1 Greutate 
 (L) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK OEW 63 BSK
HK OEW 100 BSK
HK OEW 160 BSK
HK OEW 200 BSK
HK OEW 250 BSK
HK OEW 300 BSK
HK OEW 400 BSK

74
105
160
200
250
300
400

600
700
800
850
1000
900
1000

315
414
544
594
644
654
689

200
200
200
220
200
250
250

700
850
1000
1100
1250
1400
1700

428
553
730
820
930
1128
1434

22
29
36
42
50
57
72

este un accesoriu pentru următoarele produse
HK BSK Rezervor hidraulic BSK (fără orificiu de curăţare)


