HK OLM A
Racord A acumulator cu membrana HANSA[/FLEX

Caracteristici HKOLM A
Racorduri Oil side type A - female thread [ a7
Tip constructiv Pozitia de montare preferabil verticala, partea | -1
de gaz sus S
. - ™
Presiune de lucru max. 350 bar ' b
Domeniu de temperaturi  Tip 1: -10 °C pana la +80 °C
Tip 2: -30 °C pana la +110 °C ! J
Material Membrana: NBR-Varianta standard !
Tip 2: Membran& ECO e |
| ._l_ll =t

Indicatie
Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % tber Gasfllldruck liegen, max. Gasfiilldruck 130 bar
Marcajul CE pentru acumulatorul cu membrana >1,0 | volumul gazului

Indicatii referitoare comanda
Acumulatoarele de presiune sunt livrate din depozit neumplute. Pentru o umplere cu N2 in functie de dorinta clientului se percep costuri separate.

Atrticol

Denumire Tip Volumgaz | pma:p0 pmax-pmin A Greutate

[CED) (kg)

HK OLM 0.075 250 A 1 0,075 250 8:1 210 111 20 64 29 G1/2" 32 0,7
HK OLM 0.16 250 A 1 0,160 250 6:1 210 120 20 75 29 G12" 32 1,0
HKOLM0.16 250 ECOA 2 0,160 250 6:1 210 120 20 75 29 G1/2" 32 1,0
HKOLM 0.32 210 A 1 0,320 210 8:1 175 140 20 95 29 G1/2" 32 1,7
HKOLM0.32 210 ECOA 2 0,320 210 8:1 175 140 20 95 29 G1/2" 32 1,7
HK OLM 0.5 210 A 1 0,500 210 8:1 175 152 22 106 34 G12" M 2,0
HK OLM 0.75 210 A 1 0,750 210 8:1 175 169 22 124 34 G12" M 2,9
HK OLM 0.75 350 A 1 0,750 350 8:1 150 169 18 131 34 G12" M 3,5
HKOLM1.0210 A 1 1,000 210 8:1 170 180 22 136 34 G12" M 3,5
HKOLM 1.4 140 A 1 1,400 140 8:1 120 191 22 147 34 G12" 41 4,2
HKOLM 1.4 210 A 1 1,400 210 8:1 120 191 22 148 34 G12" 41 4,2
HK OLM 2.0 100 A 1 2,000 100 8:1 80 240 22 144 34 G1/2" 41 3,5
HK OLM 2.0 250 A 1 2,000 250 6:1 140 251 22 155 33 G34" M 7,5
HK OLM 2.8 250 A 1 2,800 250 6:1 140 268 21 169 32 G34" M 9,0
HKOLM 2.8250 ECOA 2 2,800 250 6:1 140 268 21 169 32 G34" M 9,0
HK OLM 3.5 250 A 1 3,500 250 4:1 140 307 22 169 32 G34" M 11,0

Tip 1: Standard - Tip 2: versiunea pentru temperaturi scazute — p0O — presiunea de umplere cu gaz — pmax - pmin - fluctuatii de presiune admise in timpul functionarii acumulatorului

Accesorii
HK ADA S Adaptor masurare pentru acumulator de presiune

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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