HK PFE
Pompa cu palete HANSA[/FLEX

Caracteristici -
Executie rotire spre dreapta

Indicatie
Date de putere la 1500 rot/min cu ulei hidraulic cu o vascozitate de 24 mm2/s si 40°C

Descriere

Pompe constante cu 12 palete in insertia rotorului

egalizare axiala hidraulica a jocului pentru functionarea la presiune inalta
nivel de zgomot redus

Articol
Denumire Presiune n Qmaxla7 Qmaxla (0] A Racord Racord

max. min. . barmax. 210 bar arbore presiune aspiratie

max. SAE SAE

(bar) (rpm) (L/min) (L/min) (mm)
HKPFE 31016 1DT 16,5 210 800 2800 23 16 19,06 1345  3/4" 1.1/4" 825 106 730 111 9,00
HKPFE 310221DT 216 210 800 2800 30 23 19,056 1345  3/4" 1.1/4" 825 106 730 111 9,00
HKPFE 31028 1DT 28,0 210 800 2800 40 33 19,06 1345  3/4" 1.1/4" 825 108 730 111 9,00
HKPFE 31036 1DT 356 210 800 2800 51 43 19,06 1345  3/4" 1.1/4" 825 18 730 11,1 9,00
HKPFE 41045 1DT 45,0 210 800 2500 64 57 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HK PFE 41 056 1DT 55,8 210 800 2500 80 72 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HKPFE 41070 1DT 69,9 210 800 2500 101 91 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HKPFE 410851DT 853 210 800 2000 124 114 2222 1890 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HK PFE 51 150 1DT 1500 210 800 1800 215 197 31,75 1865  1.1/4" 2" 1270 181 1435 175 26,00
HKPFE 52090 3DT 90,0 250 1000 2000 128 111 3488 1890  1.1/4" 2" 1270 181 1435 17,5 32,14
HK PFE 52 110 3DT 1096 250 1000 2200 157 138 3488 1890  1.1/4" 2" 1270 181 1435 175 32,14
HK PFE 52129 3DT 1292 250 1000 2200 186 163 3488 1890  1.1/4" 2" 1270 181 1435 175 32,14

VFU = volum transportat pe rotatie — n = turatia

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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