HK PVPC
Pompa cu piston axial PVPC HANSA[/FLEX
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Indicatie

Versiunea "C" = pompa cu regulator manual al presiunii

Versiunea "CH" = pompa cu regulator manual de presiune si descarcarea presiunii de comanda (venting), supapa electromagnetica cu scaun, cu 3/2
cai 24 V c.c.,, NO

Descriere

Pompe cu volum de transport reglabil

nivel de zgomot redus

regulator de presiune reglabil manual

Arbore cu arc de ajustare (22,22 pentru 29 cm3; 25,38 pentru 45 cm3; 31,75 pentru 73 si 90 cm3)
Directia de rotatie: rotire spre dreapta

Atrticol

Denumire Racord Racord A B

aspiratie SAE  presiune SAE

HKPVPCC30291D 29 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 88,5 117 18
HKPVPC C4046 1D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 975 125 24
HKPVPCC50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCC5090 1D 9 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCCH30291D 29 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 88,5 144 18
HKPVPCCH40461D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 97,5 153 24
HKPVPCCH50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35
HKPVPCCH50901D 9 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35

VFU = volum transportat pe rotatie — p2 = presiunea de lucru — p3 = presiunea maxima — n = turatia

Accesorii
HK PVPC CONTROL Venting valve unit

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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