
HK ROTEX Z
Cuplaj Rotex pentru pompele cu roţi dinţate

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Execuţie se poate combina cu suportul de pompă HK HL/PL
Material Oţel

Utilizare For gear pumps size 2 and size 3

Descriere
Elasticitate la rotire, cu amortizare a vibraţiilor, nu necesită întreţinere
Poate fi introdus axial, este rezistent la şocuri mecanice
Construit compact, momente de vibraţie reduse

Articol
Denumire A B C D Ø E Ø F Ø G Ø H Motor Pompă Greutate 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK R 28 38 N2A
HK R 38 42 N2A
HK R 28 38 N3
HK R 38 42 N3
HK R 42 48 N3

79
93
83
97
104

20
24
20
24
26

35
45
35
45
50

24
24
28
28
28

65
80
65
80
95

38
42
38
42
48

17,29
17,29
22,00
22,00
22,00

35
35
48
48
48

BG132
BG160
BG132
BG160
BG180

BG2 / arbore 1:8
BG2 / arbore 1:8
BG3 / arbore 1:8
BG3 / arbore 1:8
BG3 / arbore 1:8
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1,18
2,06
3,30

Elemente adiţionale
HK MPK Tabel de opţiuni Combinaţii motor-pompe pentru pompele cu roţi dinţate


