
HK SMX
Cilindru plat 700 bari cu acţiune simplă, cu retragere a arcului

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
24.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caracteristici
Execuţie Chiulasă călită

Piston cromat dur
Cursă max. 16 mm
Retragere arc

Presiune de lucru max. 700 bari
Material Oţel
Set de livrare cu mufă de cuplare rapidă 3/8"-18 NPT

Indicaţie
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descriere
Cilindrii plaţi unesc construcţia compactă în legătură cu cursa maximă. Ideal pentru spaţii înguste.
Trebuie avut în vedere să nu fie transmise forţe laterale la inelele de ghidaj.
Model plat, compact
Găuri de prindere pentru utilizare staţionară

Articol
Denumire Cursa Suprafaţă A B D F R S Volum Greutate 
 (kN) (t) (mm) (cm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cc) (kg)

HK SMX 00406
HK SMX 00416
HK SMX 01011
HK SMX 02211
HK SMX 03013
HK SMX 05016
HK SMX 07516
HK SMX 10016
HK SMX 15016
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4
11
16
37
55
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223
338

0,85
1,20
1,60
2,80
4,10
6,60
12,50
15,00
25,00

Accesorii
NY 2100 Furtun de maximă presiune din termoplast
GKS Protecţia împotriva îndoirii
PNY 2100 HN Niplu de sertizat, AGN
PHY 2100 Montură de sertizat, NY 2100
SKL HN SP Jumătate mobilă - cuplaj filetat
SKL ZUBS SP Protecţie contra prafului pentru SKL..SP
SKF IN SP Jumătate fixă - cuplaj filetat
SKF ZUBS SP Protecţie contra prafului pentru SKF..SP


