
HK STR
Element filtrant de aspirare
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Caracteristici
Execuţie fără supapă bypass

M90: cu ţesătură din sârmă (90 μm), filtrare absolută

Descriere
Aceste filtre protejează pompele hidraulice contra impurităţilor grosiere din rezervor. Se montează imersate în rezervor.
Dimensionare (Qmax.) pentru mediu ISO VG 46 la 50°C (30 mm2/s) pe Δp= 0,08 bari

Indicaţii referitoare comandă
La cerere se pot furniza: filtre cu alte grade de fineţe, alte filete, filtre cu bypass sau magneţi

Articol
Denumire Suprafaţă filtru Filet H H1 Q max. B SW Greutate 
 (cm2) (mm) (mm) (L/min) (mm) (mm) (kg)
HK STR 050 1 S M90
HK STR 050 2 S M90
HK STR 070 1 S M90
HK STR 070 2 S M90
HK STR 070 3 S M90
HK STR 070 4 S M90
HK STR 100 1 S M90
HK STR 100 2 S M90
HK STR 100 3 S M90
HK STR 100 4 S M90
HK STR 100 5 S M90
HK STR 140 2 S M90
HK STR 140 3 S M90
HK STR 140 4 S M90
HK STR 140 5 S M90
HK STR 140 6 S M90
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Qmax - debit volumetric max.


