HK SU 2
Lagar exterior HANSA[/FLEX

Caracteristici
Utilizare pentru pompa cu roti dintate standard european BG2

Descriere

Lagarele exterioare sunt montate la pompele cu roti dintate, care sunt actionate de ex. prin curele trapezoidale sau lanturi, fiind din acest
motiv supuse unor sarcini radiale mai mari.

Pentru conectarea dintre pompa si transmisie este necesar un butuc de cuplare BF2T corespunzator. (Va rugam sa-I comandati separat!)
Pentru lubrifiere este recomandata unsoare conform DIN 51502

Racord numai pentru pompa europeana standard.

Atrticol

Denumire pentru pompa Greutate

HKSU2C BG 2 Standard Europa 885 714 113 96 49 40,0 95 HK BF 2T cilindric @ 18 1,40

HKSUR2C BG2Standard Europa 91,0 714 120 96 52 50,0 95
HKSUR2D BG2Standard Europa 910 714 120 96 52 36,0 95

Butuc = butucul necesar pentru cuplaj - BG2 / BG3 - Pompa standard europeana

HK BF 2T 215 cilindric @ 22 1,75
HK BF 2T Z15  arbore conic 1:8 1,75
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HKSU2D BG 2 Standard Europa 88,5 714 113 96 49 355 95 3 HK BF 2T arbore conic 1:8 1,40
6
6

Accesorii
HK BF  Coupling hub

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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