
HK TE
Cilindru de tracţiune 700 bar

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
09.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caracteristici
Execuţie Piston cromat dur

Cursă max. 150 mm
Presiune de lucru max. 700 bari
Material Oţel
Set de livrare cu mufă de cuplare rapidă 3/8"-18 NPT

Indicaţie
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descriere
Pentru realizarea aplicaţiilor care necesită forţe de tracţiune.
La alegere burduf de protecţie metalic (cursă cu 30 mm mai scurtă)
Inele raclor piston pentru evitarea murdăririi

Articol
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Accesorii
NY 2100 Furtun de maximă presiune din termoplast
GKS Protecţia împotriva îndoirii
PNY 2100 HN Niplu de sertizat, AGN
PHY 2100 Montură de sertizat, NY 2100
SKL HN SP Jumătate mobilă - cuplaj filetat
SKL ZUBS SP Protecţie contra prafului pentru SKL..SP
SKF IN SP Jumătate fixă - cuplaj filetat
SKF ZUBS SP Protecţie contra prafului pentru SKF..SP


