
HK TKO / TKS
Contact de temperatură pentru întrerupătorul de nivel de temperatură

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Încărcare contact max. 24 VA
Curent de comandă max. 1,0 A
Histereză 10 K ± 3 K
Utilizare pentru întrerupătorul de nivel de temperatură

HK 64EJ

Indicaţie
Instalarea şi confecţionarea trebuie efectuate de un personal de specialitate instruit.
Contactele de nivel şi senzorii de temperatură trebuie conectate cu plăcuţa electronică, în stare de curăţenie şi fără urme de ulei.
Pentru o funcţionare ireproşabilă a senzorilor de temperatură este important ca aceştia să se situeze direct pe fundul tubului de imersie,
fără a lăsa spaţiu liber. Trebuie să vă asiguraţi că plăcuţa electronică este împinsă şi fixată în tubul de imersie, până la
opritor.

Descriere
pentru montarea pe regleta de contact a înrerupătorului de nivel de temperatură HK64EJ

Articol
Denumire Punct de cuplare Tensiune Funcţie de cuplare Greutate 
 (°C) (kg)
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este un accesoriu pentru următoarele produse
HK 64EJ Întrerupător de nivel de temperatură HK 64EJ


