
HK TLA
Geam de control ulei

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Execuţie potrivit numai pentru ulei mineral
Temperatură max. 100 °C
Material Aluminiu

Articol
Denumire Filet A B Ø D SW Greutate 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK TLA 1 G14
HK TLA 2 G38
HK TLA 3 G12
HK TLA 4 G34
HK TLA 5 G1
HK TLA 6 G114
HK TLA 7 G112
HK TLA 8 G2
HK TLA 1 M1415
HK TLA 2 M1615
HK TLA 3 M1815
HK TLA 4 M2015
HK TLA 5 M2215
HK TLA 6 M2415
HK TLA 7 M2420
HK TLA 8 M2515
HK TLA 9 M2715
HK TLA 10 M3015
HK TLA 11 M3020
HK TLA 12 M3315
HK TLA 13 M3320

G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1.1/4"
G 1.1/2"
G 2"
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 24 x 1,5
M 24 x 2
M 25 x 1,5
M 27 x 1,5
M 30 x 1,5
M 30 x 2
M 33 x 1,5
M 33 x 2
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0,05
0,01
0,01
0,02
0,03
0,05
0,06
0,11
0,05
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,05
0,05
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0,06

SW = deschiderea cheii


