HK TSD G
Capac de inchidere / joja de ulei HANSA[/FLEX

Caracteristici
Executie cu/ fara joja de ulei

cu filtru de ventilare otel 90 um
Material Material plastic / otel

Garnitura: NBR

Articol
Denumire Lungime tija de masurare Inscriptionare Greutate
(kg)

HK TSD G16 RNAAS G 3/8" 35 23 21 10 - - 0,05
HK TSD G16 ROAAA G 3/8" 35 23 21 10 210 mm ULEI 0,05
HK TSD G20 RNAAS G1/2” 39 27 21 11 - - 0,05
HK TSD G20 ROAAS G1/2” 39 27 21 11 - ULEI 0,05
HK TSD G20 RNAA 200 G 1/2” 39 27 21 11 210 mm - 0,06
HK TSD G26 ROAAA G 3/4" 45 33 21 12 210 mm ULEI 0,07
HK TSD G26 ROAAS G 3/4" 45 33 21 12 - ULEI 0,05
HK TSD G33 RNAAS G1" 51 39 24 13 - - 0,05
HK TSD G33 ROAAS G1" 51 39 24 13 - ULEI 0,05

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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