HK V0 12
Supapa de limitare a presiunii V012 HANSA[/FLEX

Caracteristici
Executie comanda directa

HEKW012

Material Carcasa: Otel galvanizat
Piese interioare din otel

Presiune de lucru  max. 300 bari
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Indicatie
Aceste supape trebuie reglate in functie de tipul de aplicatie.
La supapele de 1/4" nu este prevazuta nicio conexiune de masurare.

Articol
Denumire Racorduri P + T Domeniu de reglare presiune bar Q max. Greutate
(L/min) (kg)

HKV0 1205003 G 1/4" 10 - 50 25 30 52 97 40 0,53
HKV01218003 G 1/4" 10 - 180 25 30 52 97 40 0,53
HKV0 1230003 G 1/4" 80 - 300 25 30 52 97 40 0,53
HKV0 1205006 G 3/8" 10-50 40 40 72 141 40 0,86
HKV0 1210006 G 3/8" 20 -100 40 40 72 141 40 0,86
HKV0 1218006 G 3/8" 10 - 180 40 40 72 141 40 0,86
HKV0 1225006 G 3/8" 50 - 250 40 40 72 141 40 0,86
HKV0 1230006 G 3/8" 80 - 300 40 40 72 141 40 0,86
HKV01205008 G 1/2" 10 - 50 55 45 77 146 45 1,10
HKV01210008 G 1/2" 20 -100 55 45 77 146 45 1,10
HKV01218008 G 1/2" 10-180 55 45 77 146 45 1,10
HKV0 1225008 G 1/2" 50 - 250 55 45 77 146 45 1,10
HKV0 1230008 G 1/2" 80 - 300 55 45 77 146 45 1,10
HKV0 12 050 12 G 3/4" 10 - 50 90 50 92 161 50 1,30
HKV0 12100 12 G 3/4" 20 - 100 90 50 92 161 50 1,30
HKV0 12 180 12 G 3/4" 10 - 180 90 50 92 161 50 1,30
HK V0 12250 12 G 3/4" 50 - 250 90 50 92 161 50 1,30
HKV0 12 300 12 G 3/4" 80 - 300 90 50 92 161 50 1,30

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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